
 

ELEMENTS SCENOGRAPHIQUES 

Voiture Monospace (prévoir accès) 

Escaliers et podium 

Tapis de scène 

Portique aérien -4,30m de pied à pied- (sans fixation au sol) 

Batterie, guitare (x2), basse, pied de micro (x2) 

 

BESOIN TECHNIQUE 

Deux lignes séparées en 220V (1 pour le son, 1 pour la lumière) ou une P17 triphasé 32A pour raccorder 

à notre tableau. 

 

SONORISATION & LUMIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS 

Installation 2h30 (1 heure 30 de montage; 1 heure échauffement/préparation) 

Démontage 1h 

 

 

 

La face devra s'adapter selon la jauge du public, ici exemple pour 

300 personnes. 

2 pieds de lumières sont nécessaires pour la face, 

peuvent être fournis. 

 

FICHE TECHNIQUE 

espace cabaret 



 

SCHEMA D'IMPLANTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE SCENE 

(sur voiture)  

 

Table et escaliers 

ESPACE ORCHESTRE  

 

 

 

 

 

ESPACE SCENE 

(au sol) 

ESPACE BATTERIE  

ESPACE 

PORTIQUE 

AERIEN 

TISSU 

 
  

  

 

ESPACE LOGE 
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Enceinte Retour 

Hauteur : 7 mètres minimum 

 


